Exemple de matériel de traitement par incinération autonome de déchets

(Pour mémoire, en raison des normes d’émission des fumées, ce type d’installation est interdite en Europe)

	Nature des déchets : 

· Carton, 

· Papier, 

· Palettes, 

· Caisses en bois, 

· Cageots, 

· Chutes de bois, etc... 

 

Destination : 

· Supermarchés, 

· Industries, 

· Hotels, 

· Cantines, 

· Ecoles, 

· Pagodes, 

· Bases de vie, etc... 

 

Fonctionnement : 

· Sans carburant d'appoint, 

 

Avantages : 

· Investissement réduit, 

· Pas de fumée visible, 

· Très grande propreté, 

· Utilisation simple, pas de personnel qualifié, 

· Coût de fonctionnement nul, 

· Récupération d'énergie possible. 
	
Capacité : 

3/4 m3 en 8h/jour

Dimension : 

diamètre 1,4 m

hauteur 2,0 m

Poids : 

1000 Kg
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Fireton's modèle 5000 

Capacité : 

10/12 m3 en 8h/jour

Dimension : 

diamètre 1,9 m

hauteur 4,0 m

Poids : 

2500 Kg



	Nature des déchets : 

· Déchets ménagers et organiques, 

· Emballages, 

· Carton, 

· Plastique, etc... 

 

Destination : 

· Supermarchés, 

· Restaurants, 

· Cantines, 

· Villes et villages isolés, etc... 

 

Fonctionnement : 

· Avec un combustible d'appoint, 

· Destruction des déchets dans la chambre primaire, 

· Destruction des fumées dans la chambre de post-combustion. 

 

Avantages : 

· Investissement réduit, 

· Très grande propreté, 

· Pas ou peu de fumée, 

· Utilisation simple, 

· Coût de fonctionnement très faible, 
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Fireton's modèle 2500 

Capacité : 

4 m3 /jour

Brûleur : 

1

Carburant : 

gaz / gazoil

Dimension : 

diamètre 1,4 m

hauteur 2,0 m

Poids : 

1500 Kg
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Fireton's modèle 3500 

Capacité : 

8/10 m3 /jour

Brûleur : 

1

Carburant : 

gaz / gazoil

Dimension : 

diamètre 1,9 m

hauteur 4,0 m

Poids : 

2500 Kg



	Nature des déchets : 

· Emballages vides, Cartons, 

· Déchets ménagers, 

· Déchets de bois, etc... 

Destination : 

· Tous lieux isolés, 

· Villages, 

· Communautés religieuses, militaires, 

· Cantines et restaurants, 

· Supermarchés, etc... 

Fonctionnement : 

· Avec combustible d'appoint, 

· Destruction des déchets dans la chambre primaire, 

· Destruction des fumées dans la chambre secondaire, 

Avantages : 

· Invertissement réduit, 

· Coût de fonctionnement très faible, 

· Utilisation très simple, 

· Très grande propreté, 
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Fireton's modèle Brousse 2500 gaz
	Capacité :
1 à 3 m3 /jour
suivant humidité

Brûleur :
1

Carburant :
gaz

Dimension :
diamètre 1,4 m

hauteur 2,0 m

Poids :
1500 kg



Incinérateur Smart Ash 
Un incinérateur innovant qui peut brûler sans fumées des déchets hydrocarbonés
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SMART ASH fonctionne sans apport extérieur de combustible. Après l'avoir fixé sur son support portatif, il suffit de remplir un fût de 200 L en acier avec les déchets à éliminer, d'enflammer un journal et de positionner le couvercle muni de 4 points de fermeture.

Deux ventilateurs à haut débit vont alimenter le foyer par la partie supérieure et créer un cyclone de chaleur intense. La combustion est si complète que le volume initial, hors parties métalliques, est réduit à environ 3% de cendres. 


Portatif et facile à utiliser puis à ranger, cet incinérateur diminue les coûts d'élimination des déchets hydrocarbonés tout en préservant l'environnement. 

SMART ASH peut brûler entre autres :

- les matériaux absorbants ( naturels ou synthétiques)
- les filtres usagés ( huile, gazole, air)
- les papiers, cartons
- les chiffons
- les sous-produits du bois

SMART ASH ne peut pas brûler

- les filtres essence ou kérosène
- le verre
- les P.C.B. ( Polychlorobiphényles)

SPÉCIFICATIONS
Matériaux utilisés : inox et cadre acier
2 ventilateurs 220 V
Hauteur : 1,07 m - Surface au sol : 0,8 m X 0,8 m
Poids à vide : 40 Kgs sans le fût de 200 L
Ratio moyen d'incinération : 25 kg / heure

Données environnementales relatives au brûlage des pneus

Composition moyenne des fumées

(Les résultats sont exprimés en g de substance par kg de pneumatique brûlé) 

	Suie
	134

	CO
	65

	C02
	1733

	Rapport massique CO/C02
	0,038

	S02
	8,8

	NOx
	2,5

	Formaldéhyde
	0,10

	Imbrûlés, comptés entoluène
	59


Impact sur l’eau, caractéristiques de l’eau d’extinction : 

	Suspensions filtrables
	MES

	DCO
	3,9 g/l

	8,9 mg/I
	74 mg/l

	DBO5
	11 mg/l

	DBO5/DCO
	15 %

	Hydrocarbures totaux
	2,5 pg/I

	Zinc
	0,1 mg/I

	Sulfate
	100 mg/l

	Test microtox
	1 Equitox/m3


	


	Elément de pollution
	Caractéristiques de l’eau d’extinction
	Valeurs limites pour les installations classées nouvelles soumises à autorisation

	MES
	8,9 mg/l
	35 mg/l au-delà de 15 kg/j

	DCO
	74 mg/l
	125 mg/I au-delà de 100 kg/j

	DBO5
	11 mg/l
	30 mg/l au-delà de 30 kg/j

	Hydrocarbures totaux
	2,5 plI
	10 mgll au-delà de lOOg/j

	Zinc
	0,1 mgll
	2 mgll au-delà de 20 glj


